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Corpo in acciaio delle nostre presse
idrauliche

Le strutture delle nostre macchine sono
realizzate in acciaio saldato secondo le
piu moderne tecniche che garamntiscono
una alta resistenza ed una alta affidabilita
di funzionamento come testimoniano i
nostri numerosi clienti.

 con macchine CNC

delle nostre presse vengono lavorati accuratamente con
olto ristrette sui nostri torni e centri di lavoro CNC.Viene cosi
tita la standardizzazione di ogni componente.

11 gruppo SAHMATU, specializzato da oltre 40 anni nella
produzione di presse, € in grado di offrire oggi alla clientela
una gamma completa di macchine sia meccaniche che
idrauliche a collo di cigno ed a doppio montante. La
produzione delle presse avviene completamente all'interno
dei ns. Stabilimenti sia per quanto riguarda tutte le
lavorazioni meccaniche, che vengono effettuate con
macchine utensili CNC ad alta tecnologia ed in regime di
qualita 1SO 9001, sia per quel che riguarda i montaggi dei
componenti elettrici/elettronici, pneumatici ed oleodinamici
necessari. Si, completa la fase produttiva al reparto di
collaudo dove le presse vengono sottoposte a prove di carico
e finzionali molto severe. Tutte le macchine della ns. gamma
vengono certificate CE ed omologate dall’ente certificatore
KEMA. Importanti economie di scala ed assicurazione di
massima qualita vengono garantite dal fatto di compiere tutie
le lavorazioni all'interno degli stessi stabilimenti su fusioni e
lamierati di acciaio provenienti direttamente dalle fonderie
appartenenti al gruppo aziendale.

SAHMATO produce ogni anno oltre 800 presse che
distribuisce tramite la sua efficiente rete di vendita in oltre 50
paesi distribuiti nei 5 continenti.




Componenti idraulici della macchina
Vengono impiegati unicamente componenti di primaria qualita a livello
mondiale. (Questo significa che viene garantita una alta affidabilita oltre che una
facile reperibilita dei ricambi su tutti i mercati. I1 lavoro di manutenzione € inoltre
semplificato grazie alla facilita di smontaggio dei componenti.

Armadio elettrico

L’armadio elettrico serve per il comando della pressa e consente il fimzionamento coordinato oppure separato
dello slittone con il cuscino di imbutitura. Il funzionamento della macchina viene controllato da dispositivi
accuratamente scelti. I'armadio elettrico ¢ dotato di comandi appropriati e lampade di segnalazione che
mettono in grado I'operatore di controllare il funzionamento della macchina senza difficolta.

Cuscino di imbutitura
(Questo € un accessorio della macchina che viene impiegato per particolari
lavori di deformazione ed anche come contropressione per la parte inferiore
dello stampo. Sono disponibili due tastatori di semplice regolazione per
registrare 1 punti inferiore e superiore della corsa del cuscino. Il cuscino di
imbutitura dispone di un sistema di lubrificazione manuale a grasso.
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linamiche della serie CDHH sono dotate di serie di una robusta mazza
ide di grandi dimensioni a garanzia della massima precisione di
) e grande durata ed efficienza nel tempo. Le lavorazioni meccaniche di
te sono affidate a machine utensili a CNC di ultima tecnologia nel
atissimi standard qualitativi.
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Sistema di regolazione pressione per mazza e Cuscino |
La regolazione della pressione di esercizio sia della mazza che del cuscino ’
di imbutitura avvengono agevolmente e rapidamente tramite due riduttori

di pressione dotati di manometro posti a lato della macchina. Risultera
quindi per I'operatore una operazione molto facile.
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imiche della serie CDHH sono dotate di serie di una robusta mazza
 di grandi dimensioni a garanzia della massima precisione di
orande durata ed efficienza nel tempo. Le lavorazioni meccaniche di
sono affidate a machine utensili a CNC di ultima tecnologia nel
simi standard qualitativi.

Sistema di regolazione pressione per mazza e cuscino

La regolazione della pressione di esercizio sia della mazza che del cuscino
di imbutitura avvengono agevolmente e rapidamente tramite due riduttori -
di pressione dotati di manometro posti a lato della macchina. Risultera
quindi per l'operatore una operazione molto facile.
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TYPE Ton | Ton | mm | mm mm mm mm | mm | mm | mm | mm | mm |mm/sn|mm/sn|{mm/sn | KW |Umin| KG
CDHH 2500-700-80 x?SDi 80 | 700 | 225 | 1400x1100 | 1100x1545 | 1140 | 1955 | 1510 | 2700 | 5300 | 2130 | 200 | 20 5200 22 | 1450 | 20500
 CDHH 3000-700-80 ’300 80 | 700 | 225 | 1400x110 | 1100x1550 | 1140 1955'!5]0’2700 5300 | 2130 200' 20 | 200 22 | 1450 | 21000
jGDHHﬂll)l]ll-tiﬂtl-125 400 i 125 | 800 | 350 | 1600x1300 | 1300x1750 | 1500 2250.1650&4]30%500 3000 20[)i 15 &200 45 | 1450 | 37000
CDHH5000-900-175 | 500 | 125 | 800 | 400 | 1600x1300 | 1300x1750 | 1500 | 2250 1650 | 4130 l 6500 | 3000 | 200 | 15 | 200 45 1450 140000 |




* Pressa a stampaggio
veloce CDCS PL

Pressa a due montanti mechaniche
serie CDCH P

:+90.230 437233

Pressa eccentrica
serie CDCS P corpo speciale

SD01-2003 Giindag

essa eccentrica

s Pressa eccentrica
serie CDCS PY8I a corpo inclinabile serie CDCS P81 a piani maggiorati

I1 gruppo SAHMATO puo progettare e produrre presse in grado di soddisfare le piti specifiche richieste. Per esigenze
speciali possiamo produrre macchine a 2 montanti, con corpi speciali, con corse speciali, con piani maggiorati, ad alta
velocita e quant‘altro. Il nis. staff tecnico e in grado di far fronte a tutte le esigenze tecniche.
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VIA INDUSTRIE, 6 31040 SIGNORESSA DI TREVIGNANO-TV

IDATI CONTENUTI NEL PRESENTE CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO.
IMPORTATORE ESCLUSIVO
TEL: 0423-677113 r.e. FAX: 0423-677128
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MARIO BIANCHI S.P.A.
e-mail: info@mariobianchi.it www.mariobianchi.it




